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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



КАРКАС

Каркас выполнен из стальных конструкций, соединенных с помощью 
болтов и работающих по шарнирно-связевой схеме.

Грузовое перекрытие (мезонин)  и перекрытия АБК выполнены 
из железобетонных конструкций по металлическим балкам. 
В качестве несъемной опалубки используется профилированный лист.

Фундаменты здания — монолитные железобетонные.

Огнезащита металлических конструкций осуществляется огнезащитной 
обмазкой на водной основе, нанесенной на металлоконструкцию строго 
по «Инструкции по устройству и эксплуатации покрытия №015-И-У/12. 

ВЫСОКАЯ  
СТЕПЕНЬ
НАДЕЖНОСТИ



ПОЛЫ

Пол  выполнен из монолитного сталефибробетона класса В25, 
толщиной 200 мм.

Использование стальной фибры предотвращает появление 
макротрещин и удерживает их от расширения  

В качестве упрочняющего слоя используется топпинг 
высокого качества немецкого производства.

Устойчив к низким температурам.

РАБОЧАЯ 
НАГРУЗКА
9 ТОНН/М2



КРОВЛЯ

Стальной профилированный настил по двускатным 
металлическим фермам с уклоном 3%, с внутренним 
водостоком.

Покрытие кровли состоит из многослойного «пирога» 
толщиной 150мм и 120мм с поливинилхлоридной 
мембраной, утеплителем и слоем пароизоляции.

Уникальная теплопроводность материалов 
со сроком службы более 20 лет

ДОЛГОВЕЧНАЯ
ЗАЩИТА
ОТ АТМОСФЕРНЫХ
ОСАДКОВ



Предусмотрено устройство дополнительного грузового 
перекрытия, общей площадью от 1 200 м2, рассчитанное на 
полезную нагрузку до 3000 кг/м2. 

Рабочая высота под антресолью 4,2 м, над антресолью 6,9 м.

Решение предусматривает использование стандартного 
погрузчика при выполнении грузовых операций.

ГРУЗОВОЙ 
МЕЗОНИН 

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ



Фасады корпусов запроектированы из трехслойных стеновых панелей марки 
Teplant-Concept с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового 
волокна Vattarus®  толщиной 150 мм (противопожарные) и 120 мм и со 
встроенными оконными проемами из пластиковых двухкамерных стеклопакетов.

Экологичность и безопасность стеновых панелей Teplant , подтверждена 
санитарно-эпидемиологическими заключениями и Международным 
сертификатом Системы Управления Качеством — ISO 9001:2008.

Срок службы стеновых панелей более 30 лет.

ЭКОЛОГИЧНО
И БЕЗОПАСНО

ФАСАДЫ



Административно-бытовые помещения (офисные, санитарно- 
бытовые помещения персонала склада, серверные, комнаты 
приема пищи, санузлы, подсобные помещения) расположены 
на первом этаже и на антресольной встройке.

АБК оснащены спринклерной системой пожаротушения, 
пожарной сигнализацией, кондиционерами, 
приточно-вытяжной вентиляцией и розетками.

КОМФОРТНЫЕ 
ОФИСЫ

РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Склады оснащены системой спринклерных оросителей быстрого 
реагирования (СОБР), вмонтированных под потолком склада 
и АБК, пожарной сигнализацией, системой оповещения, 
огнезащитой металлоконструкций, противопожарными 
выходами, автоматическими люками дымоудаления.

На территории размещены 2 пожарных резервуара 
с чистой водой, объемом по 580 куб.м каждый, 
пополняемые из артезианской скважины.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ



Каждый корпус оснащен автономной  блочно-модульной газовой 
котельной, работающей на  сжиженном углеводородном газе 
по ГОСТ Р 52087-2003.

Предусмотрена возможность перевода котельных на природный газ. 

Использование газа позволяет экономить расходы на отопление до 50%

Источник водоснабжения - водозаборный узел с артезианской скважиной 
на территории комплекса мощностью 78 м3/ч.

Электроснабжение обеспечивается подключением к существующим 
городским сетям.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ

ИНЖЕНЕРНАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ



Люки дымоудаления размером 1500х1500мм. Стакан из оцинкованной 
стали высотой 500мм, оснащен пневмоприводом, срабатывающим 
при поступлении сигнала о задымлении. 

Светопрозрачный элемент выполнен из монолитного поликарбоната.

При срабатывании пожарной сигнализации включается противопожарная 
вентиляция в зоне складирования, открываются люки дымоудаления 
(«зенитные фонари») для удаления продуктов горения и проветривания здания.

Дополнительные функции:
- освещение в дневное время;
- естественная вентиляция.

РАЗУМНАЯ 
ЭКОНОМИЯ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

В здании склада установлены секционные ворота Hörmann. Полотно ворот 
состоит из сэндвич-панелей толщиной 42 мм,  разработанное с учетом холодного 
климата. Полотно изготовлено из стальных оцинкованных листов, с порошковой 
окраской и полимерным покрытием, и плотным пенополеуретаном между ними.

Ворота обладают высокой теплоизоляцией U= 1 Вт/(м2 К), 
водонепроницаемостью (класс 3, 70 Па), звукоизоляцией (R=25 дБ), воздухо- 
проницаемостью (класс 2) и стойкостью к ветровой нагрузке (класс 3). 

Перегрузочные мосты Hörmann с выдвижной аппарелью (длиной до 1000 мм) 
позволяют осуществлять быструю погрузку и разгрузку за счет единственного 
горизонтального движения.

СДЕЛАНО
В ГЕРМАНИИ



ОБСЛУЖИВАНИЕ

ALL INCLUSIVE

24/7

1 ЭТАЖ

Электричество
Тепло
Водоснабжение
Канализация
Система пожаротушения 
Интернет
Индивидуальная котельная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МОЩНОСТИ

КОММУНИКАЦИИ

ВЫДЕЛЕННЫЙ
ОБЪЁМ ВОДЫ

НА ЗДАНИЕ
КУБ. М/СУТ.

10

25 
корпусов

340
тыс. м2

Кол-во доклевеллеров – 13
Дополнительные погрузочные ворота для крупнотоннажного ТС
Кол-во ворот со стороны рампы – 6

Расстояние от доков до дороги общего пользования – 30 м
(ширина дороги общего пользования – 7 м) 

Расстояние от рампы до дороги общего пользования – 12 м
(ширина дороги общего пользования – 7 м)

ПАРАМЕТРЫ СКЛАДА

ИНТЕРНЕТ
ПРЯМОЙ

ДОГОВОР
С ОПЕРАТОРОМ

Соответствие всем требованием 
класса А
Кросс-докинг
Глубина склада от ворот 
до ворот  — 108 м
Ширина склада — 96 м
Рабочая высота — 12 м
Шаг колонн — 12х24 м
Один погрузочный док на 700 м²
Нагрузка на пол склада — 9 т/м²
Нагрузка на мезонин — 3 т/м²
Высота рампы — 0,9 м
Высота у доков — 1,2 м

Категория земельного  участка: 
земли промышленного назначения

ОПИСАНИЕ

2 ЭТАЖ

МЕЗОНИН

МЕЗОНИН

12 М 

12
00 м

2

108 М 

30 М 

96 М 

2900 м
2

13 А/М

20 А/М

1 А/М

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ
СКЛАД ....................................................... 9 775,60 м²
МЕЗОНИН С ДВУХ СТОРОН ........... 1 656,70 м²
АДМИНИСТРАТИВНО-
БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ................. 762,30 м²
РАМПА....................................................... 226,20 м²
ИТОГО: ................................................... 12 420,80 м²

1-4 50 000 м2 ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

11-17 ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ87 500 м2

КОРПУС ПЛОЩАДЬ ГОТОВНОСТЬ



ОБСЛУЖИВАНИЕ

ALL INCLUSIVE

24/7

158,1

23,4

20,2
17,117,1

20,2
16,816,8

262,7

Склад 9 954,0

Общая 13 529,6

47,446,3

22,2

23,4

1 ЭТАЖ

ОПИСАНИЕ
Соответствие всем требованием класса А
Кросс-докинг
Ширина(глубина) склада от ворот до ворот — 108 м
Длина склада — 97 м
Рабочая высота — 12 м
Шаг колонн — 12х24 м
Один погрузочный док на 700 м²
Нагрузка пол склада — 9 т/м²
Нагрузка на мезонин — 3 т/м²
Высота рампы — 0,9 м
Высота у доков — 1,2 м

СОСТАВ
ПОМЕЩЕНИЙ
СКЛАД ...9 948 м²
МЕЗОНИН 2 013 м²
РАМПА...263 м²
АБК..........1271 м²
ИТОГО:  13 495 м²

Категория земельного участка: земли промышленного назначения

Кол-во доклевеллеров — 14
Кол-во ворот со стороны рампы — 6

Расстояние от доков до дороги общего пользования — 30 м
(ширина дороги общего пользования — 7 м) 

Расстояние от рампы до дороги общего пользования — 12 м
(ширина дороги общего пользования — 7 м)

ПАРАМЕТРЫ СКЛАДА

ВЫДЕЛЕННЫЙ
ОБЪЁМ ВОДЫ

НА ЗДАНИЕ
КУБ. М/СУТ.

10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МОЩНОСТИ

236402357023570

Второй свет

96890

Склад антресоль

115
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23640

2 060,5

78,5

28,518,6 20,728,5 18,620,7

78,5

31,231,231,230,830,831,231,231,2 83,083,0

Второй свет

Не эксплуатируемая кровля АБЧ

Склад антресоль, второй свет

2 ЭТАЖ 3 ЭТАЖ

КОММУНИКАЦИИ
Электричество
Тепло
Водоснабжение
Канализация
Система пожаротушения 
Интернет
Индивидуальная котельная.

108 М 

97 М 

2200 м
2

800 м
2

мезонин

АБК
мезонин

ВЫДЕЛЕННАЯ
МОЩНОСТЬ

НА ЗДАНИЕ (КВТ.)

204

ИНТЕРНЕТ
ПРЯМОЙ

ДОГОВОР
С ОПЕРАТОРОМ

5-10 81 000 м2 ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

КОРПУС ПЛОЩАДЬ ГОТОВНОСТЬ



1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

18 19 20 21 22 23

24 25

11 12 13 14 15 16 17

введены в эксплуатацию (218 500 м2)

строительство 2021-2023гг. (5я очередь - 115 000 м2)
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ЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОМФОРТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

55034’46’’N, 37011’30’’E
55.579502, 37.191569

КОНТАКТЫ

WWW.LOGISTICSPARTNERS.RU    

WWW.V2-LP.RU

INFO@V2-LP.RU

+7 (495) 249-90-34
+7 (903) 721-57-84




